
BIS HD 500 en 1501
Heavy Duty Beugels



De HD Beugels hebben geen scherpe 

randen of hoeken. De beugeleinden zijn 

mooi rond afgewerkt en dragen bij aan een 

probleemloze montage.

De sluitmoer is onverliesbaar weggewerkt 

in de kunststof moerhouder. Bovendien 

zijn de sluitbouten voorzien van een anti-

verliesring. Incomplete beugels zijn daarmee 

verleden tijd en u kunt altijd direct aan 

de slag!

Om de buis in de beugel te kunnen plaatsen 

hoeft slechts 1 sluitbout losgedraaid te 

worden. Er is voldoende ruimte tussen beide 

beugelhelften om de buis te plaatsen. 

De buis is razendsnel gemonteerd!

Probleemloze montage

Met en zonder inlage
Het geheel vernieuwde assortiment 

BIS HD Beugels bestaat uit type HD 1501 

(met geluidsisolerende inlage) en type HD 

500 (zonder inlage) en omvat een beugel 

voor elke gangbare buisafmeting.

Hoge belastbaarheid
Alle HD Beugels zijn zeer degelijk uitgevoerd 

en daarmee bij uitstek toegerust voor het 

bevestigen van zwaardere buizen. Door de 

CO
2
-gelaste aansluitmoer, de zwaar uitge-

voerde sluiting en de staalkwaliteit is de HD 

Beugel geschikt voor hoge belastingen. De 

beugels zijn daarnaast getest op functiebe-

houd bij brand.

Vele aansluitmogelijkheden
Per buisdiameter kunt u kiezen uit ten min-

ste 2 aansluitmoeren. Met de separaat ver-

krijgbare verloopnippels kunnen desgewenst 

andere aansluitmaten gemaakt worden.

Afgeronde vorm

Vele aansluitmaten

Onverliesbare sluitbout 
en sluitmoer

Ruime opening

Hoge belastbaarheid

CO2-gelast

BIS Heavy Duty Beugels
Houdt ‘grip’ op uw installatie!
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Geluidsisolatie volgens NEN 
5077 (DIN 4109)

De BIS HD 1501 Beugel is standaard voor-

zien van een zwarte EPDM-inlage, welke 

zorg draagt voor geluidsisolatie overeen-

komstig NEN 5077 (DIN 4109). 

De inlage is verouderingsbestendig en 

bestand tegen temperaturen van -10° tot 

+90°C en kortstondig van -40° tot +125°C.

Voor de bevestiging van stoomleidingen is 

de HD Beugel verkrijgbaar met een siliconen 

inlage. Deze is temperatuurbestendig tot 

200°C. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met onze afdeling Verkoop Bin-

nendienst.

Siliconen inlage

Buis Ø B x s Fa,z (*) Aansluitmoer (G)

(mm) (“) (DN) (mm) (N) M8/M10 M10/M12 M16 1/2“ 3/4“

15 - 19 3/8 10 30 x 2,5 1.000 3313 3 019** - - 3317 3 019** -

19 - 23 1/2 15 30 x 2,5 1.000 3313 3 023** - - 3317 3 023** -

25 - 29 3/4 20 30 x 2,5 1.000 3313 3 029** - - 3317 3 029** -

30 - 35 1 25 30 x 2,5 1.000 3313 3 035** - - 3317 3 035** -

40 - 45 1¼ 32 30 x 2,5 1.000 3313 3 045** - - 3317 3 045** -

46 - 51 1½ 40 30 x 2,5 1.000 3313 3 051** - - 3317 3 051** -

53 - 59 - - 30 x 2,5 1.000 3313 3 059 - - 3317 3 059 -

59 - 64 2 50 30 x 2,5 1.000 3313 3 064** - 3316 3 064 3317 3 064** -

65 - 71 - - 30 x 3,0 1.000 - 3314 3 071 3316 0 071 3317 3 071 -

72 - 78 2½ 65 30 x 3,0 2.800 - 3314 3 078** 3316 3 078 3317 3 078** 3319 3 078

79 - 85 - - 30 x 3,0 2.800 - 3314 3 085 3316 3 085 3317 3 085 3319 3 085

86 - 92 3 80 30 x 3,0 2.800 - 3314 3 092** 3316 3 092 3317 3 092** 3319 3 092

101 - 109 - - 30 x 3,0 2.800 - 3314 3 109 3316 3 109 3317 3 109 3319 3 109

108 - 116 4 100 30 x 3,0 2.800 - 3314 3 116** 3316 3 116 3317 3 116** 3319 3 116

125 - 133 - - 30 x 3,0 2.800 - 3314 3 133 3316 3 133 3317 3 133 3319 3 133

132 - 140 5 125 30 x 3,0 2.800 - 3314 3 140** 3316 3 140 3317 3 140** 3319 3 140

159 - 169 6 150 38 x 4,0 3.900 - 3314 3 169** 3316 3 169 3317 3 169** 3319 3 169

178 - 188 - - 38 x 4,0 3.900 - 3314 3 188 3316 3 188 3317 3 188 3319 3 188

194 - 204 - - 38 x 4,0 3.900 - 3314 3 204 3316 3 204 3317 3 204 3319 3 204

203 - 213 - - 38 x 4,0 3.900 - 3314 3 213 3316 3 213 3317 3 213 3319 3 213

217 - 227 8 200 38 x 4,0 3.900 - 3314 3 227** 3316 3 227 3317 3 227** 3319 3 227

240 - 250 - - 38 x 4,0 3.900 - - 3316 3 250 3317 3 250 -

265 - 275 10 250 48 x 4,0 6.500 - - 3316 3 275 3317 3 275 -

315 - 325 12 - 48 x 4,0 6.500 - - 3316 3 325 3317 3 325 -

354 - 364 14 350 48 x 4,0 6.500 - - 3316 3 364 3317 3 364 -

398 - 408 16 400 48 x 4,0 6.500 - - 3316 3 408 3317 3 408 -

448 - 458 18 450 48 x 4,0 6.500 - - 3316 3 458 3317 3 458 -

499 - 509 20 500 48 x 4,0 6.500 - - 3316 3 509 3317 3 509 -

554 - 564 - - 48 x 4,0 6.500 - - 3316 3 564 3317 3 564 -

(*) = maximaal toelaatbare belasting volgens testmethode Gerob RAL-GZ 655/B.                                       (**) = Ook met siliconen inlage verkrijgbaar.

BIS HD 1501 met EPDM inlage
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Buis Ø B x s Fa,z (*) Aansluitmoer (G)

(mm) (“) (DN) (mm) (N) M8/M10 M10/M12 M16 1/2“ 3/4“

15 - 19 3/8 10 30 x 2,5 2.700 3303 3 019 - - 3307 3 019 -

19 - 23 1/2 15 30 x 2,5 2.700 3303 3 023 - - 3307 3 023 -

25 - 30 3/4 20 30 x 2,5 2.700 3303 3 030 - - 3307 3 030 -

31 - 36 1 25 30 x 2,5 2.700 3303 3 036 - - 3307 3 036 -

37 - 42 - - 30 x 2,5 2.700 3303 3 042 - - 3307 3 042 -

40 - 45 1¼ 32 30 x 2,5 2.700 3303 3 045 - - 3307 3 045 -

47 - 52 1½ 40 30 x 2,5 2.700 3303 3 052 - - 3307 3 052 -

53 - 58 - - 30 x 2,5 2.700 3303 3 058 - - 3307 3 058 -

59 - 65 2 50 30 x 2,5 2.700 3303 3 065 - - 3307 3 065 -

66 - 71 - - 30 x 3,0 2.700 3303 3 071 - - 3307 3 071 -

72 - 78 2½ 65 30 x 3,0 5.000 - 3304 3 078 - 3307 3 078 3309 3 078

79 - 85 - - 30 x 3,0 5.000 - 3304 3 085 - 3307 3 085 3309 3 085

86 - 92 3 80 30 x 3,0 5.000 - 3304 3 092 - 3307 3 092 3309 3 092

98 - 106 - - 30 x 3,0 5.000 - 3304 3 106 - 3307 3 106 3309 3 106

108 - 116 4 100 30 x 3,0 5.000 - 3304 3 116 - 3307 3 116 3309 3 116

125 - 133 - - 30 x 3,0 5.000 - 3304 3 133 - 3307 3 133 3309 3 133

132 - 140 5 125 30 x 3,0 5.000 - 3304 3 140 - 3307 3 140 3309 3 140

148 - 154 - - 30 x 3,0 5.000 - 3304 3 154 - 3307 3 154 3309 3 154

159 - 169 6 150 38 x 4,0 5.800 - 3304 3 169 - 3307 3 169 3309 3 169

173 - 183 - - 38 x 4,0 5.800 - 3304 3 183 - 3307 3 183 3309 3 183

192 - 202 - - 38 x 4,0 5.800 - 3304 3 202 - 3307 3 202 3309 3 202

208 - 218 - - 38 x 4,0 5.800 - 3304 3 219 - 3307 3 219 3309 3 219

217 - 227 8 200 38 x 4,0 5.800 - 3304 3 227 3306 3 227 3307 3 227 3309 3 227

229 - 241 - - 38 x 4,0 5.800 - - 3306 3 241 3307 3 241 3309 3 241

244 - 254 - - 38 x 4,0 5.800 - - 3306 3 254 3307 3 254 3309 3 254

254 - 264 - - 38 x 4,0 5.800 - - 3306 3 264 3307 3 264 -

267 - 279 10 250 38 x 4,0 5.800 - - 3306 3 279 3307 3 279 -

279 - 289 - - 48 x 4,0 9.000 - - 3306 3 289 3307 3 289 -

292 - 302 - - 48 x 4,0 9.000 - - 3306 3 302 3307 3 302 -

315 - 325 12 300 48 x 4,0 9.000 - - 3306 3 325 3307 3 325 -

350 - 360 14 350 48 x 4,0 9.000 - - 3306 3 360 3307 3 360 -

364 - 374 - - 48 x 4,0 9.000 - - 3306 3 374 3307 3 374 -

379 - 389 - - 48 x 4,0 9.000 - - 3306 3 389 3307 3 389 -

398 - 408 16 400 48 x 4,0 9.000 - - 3306 3 408 3307 3 408 -

408 - 418 - - 48 x 4,0 9.000 - - 3306 3 418 3307 3 418 -

424 - 436 - - 48 x 4,0 9.000 - - 3306 3 436 3307 3 436 -

448 - 458 18 450 48 x 4,0 9.000 - - 3306 3 458 3307 3 458 -

499 - 509 20 500 48 x 4,0 9.000 - - 3306 3 509 3307 3 509 -

554 - 564 - - 48 x 4,0 9.000 - - 3306 3 564 3307 3 564 -

(*) = maximaal toelaatbare belasting volgens testmethode Gerob RAL-GZ 655/B.

BIS HD 500



  Vervaardigd van staal, elektrolytisch 

verzinkt

 Aansluitmoer: CO
2
-gelast

 Getest op brandveiligheid

  Geluiddempende inlage van EPDM-

rubber, zwart

Technische eigenschappen

    Moerhouder van polypropyleen, groen.

Bestand tegen waterige oplossingen van 

zuren, logen, zouten en een groot aantal 

organische oplosmiddelen. Niet bestand 

tegen geconcentreerde, oxiderende zuren.

  Geluidsisolatie overeenkomstig NEN 5077 

(vgl. DIN 4109)

  Temperatuurbereik:

 -10° tot +90°C (continu)

 -40° tot +125°C (kortstondig)

Het standaardprogramma omvat de meest 

voorkomende combinaties van beugel en 

aansluitmaat. Met de separaat verkrijgbare 

verloopnippels is het mogelijk om de 1/2” 

aansluiting te verkleinen naar M16 of te 

vergroten naar 3/4” of 1”.

Vele aansluitmogelijkheden

De elektrolytisch verzinkte HD Beugels 

zijn uitstekend geschikt voor de meeste 

werktuigbouwkundige installaties. Echter in 

de voedingsmiddelenindustrie, in laborato-

ria, in zuiveringsinstallaties, in tunnelbouw 

Ook in RVS!

of andere corrosieve omgevingen dient 

doorgaans bevestigingsmateriaal van RVS te 

worden toegepast.

Hiertoe zijn zowel de HD 500 als de HD 

1501 Beugels op aanvraag verkrijgbaar in 

roestvast staal 1.4401 (AISI-nr. 316). Voor 

informatie neemt u contact op met onze 

Verkoop Binnendienst.

De voordelen voor u op een rij

  Robuust uitgevoerd voor hoge 

belastingen

 Perfecte pasvorm voor alle buismaten

 Montagevriendelijk door afgeronde vorm

  Altijd compleet:

   Kunststof moerhouder (1) houdt de 

sluitmoer onverliesbaar op de juiste 

plaats

   Anti-verliesring voorkomt dat de 

schroef tijdens montage uit de beugel 

valt

  Eenvoudig te monteren, slechts 1 sluit-

bout hoeft los gedraaid te worden om 

buis te kunnen plaatsen

  Doordachte aansluitmaten:

  Gehele range met 1/2“ aansluitmoer 

   Combimoer M8/M10 voor buis t/m 2”

   Combimoer M10/M12 voor buis t/m 8”

  Onbeperkte aansluitmogelijkheden:

Met een verloopnippel kan de aansluit-

maat eenvoudig aangepast worden naar 

M16, 3/4” of 1”

(1)  op alle beugels met materiaalbreedte 30 

mm

BIS HD 500 en 1501

Verloopnippels

Buiten- x binnendraad Art.nr

1/2” x M16 647 3 521

1/2” x 3/4” 647 3 621

1/2” x 1” 647 3 721



Het Walraven-buismontagesysteem omvat 

vele andere producten welke perfect in 

combinatie met de BIS HD Beugels gebruikt 

kunnen worden.

Bijvoorbeeld:

 BIS RapidStrut® Montagesysteem

 BIS Muurplaten

 BIS dB-FiX® Vastpuntkonsoles

Uniek en universeel montagesysteem voor 

ophanging en ondersteuning in zwaardere 

installaties. Het BIS RapidStrut® Montage-

systeem omvat alle gangbare afmetingen 

Strut-rails en een ongekend breed assor-

timent toebehoren, zoals schuifmoeren, 

hamerkopboutsets en rail-verbinders. 

De toebehoren zijn ‘klaar voor gebruik’ 

voorgemonteerd en bieden maximaal mon-

tagegemak.

Met BIS RapidStrut® installeert u in een 

handomdraai!

BIS RapidStrut®

Deze zwaar uitgevoerde muurplaten met 

CO
2
-gelaste moer zijn geschikt voor een 

belasting van maar liefst 6.000 N. Om het 

montagegemak te vergroten zijn de beves-

tigingsgaten uitgevoerd als sleufgat onder 

90° t.o.v. elkaar. 

BIS Muurplaten

Voor het maken van een geluidsgeïsoleerd 

vastpunt met de BIS HD 500 Beugel. De 

EPDM-rubber vormstukken zorgen voor een 

uitstekende geluidsisolatie, overeenkomstig 

NEN 5077 (vgl. DIN 4109). 

BIS dB-FiX® Vastpuntkonsoles

Insteken Kwartslag draaien Schuiven

Losse onderdelen zijn verleden tijd!

Borgen

De juiste combinatie

Type Art.nr. Aan-

sluitmaat

Voor 

buis

BIS dB-FiX® 80 669 3 008 M10 t/m 2”

BIS dB-FiX® 200 669 3 020 M12 t/m 4”
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Uw groothandel:

Nederland
Scandinavia - Suomi

Walraven B.V.

Postbus 15 

3640 AA Mijdrecht (NL)

Tel. +31 (0)297 23 30 00

Fax +31 (0)297 23 30 33

info@walraven.com

België/Belgique

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30 

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info@walraven.be

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)

Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)

Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)

Detroit (US)

www.walraven.com


